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ПОДШИПНИКОВЫЙ МОДУЛЬ

состоит из –

·

 

внешнего подшипникового

кольца (жёлтый цвет)

·

 

внутреннего подшипникового

кольца (голубой цвет)

·

 

шарики и т.д..

два идентичных ФЛАНЦА

(

красный цвет)

в комплекте с болтами

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ –

преимущественно уплотнение

блочного типа


ШАРНИР



D2000

SMAILE-PLUSS SIA LV1011 79A SLOKAS STR. RIGA. LATVIA tel. +37129214098


D2000  шарнир для универсального применения
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Применение нашего нового, многофункционального шарнира модели D2000 делает оптимальным практически каждый вид транспортировки жидкостей.

D2000 полностью универсален
Будь то  нефтяная, химическая или пищевая промышленность – шарнир D2000 отвечает их высочайшим требованиям.

Благодаря конструктивному исполнению "сэндвич" подшипниковый модуль полностью отделён от продуктопроводящих компонентов. Это обеспечивает беспроблемное применение шарнира данной модели практически для всех видов продукта в температурном интервале между 
– 45 °C и + 250 °C.   

· зафланцованное исполнение

	D2000 прочен

Глубокая закалка беговых канавок для шариков и бесконтактное соединение подшипникового модуля и материала продуктопровода обеспечивают высокую несущую способность. 
	D2000 компактен

Малая конструктивная длина позволяет  применять его в узких строительных пространствах.

	D2000 герметичен

В шарнире D2000 удалось объединить лёгкость в движении и прочность с высокой герметичностью. Он отвечает всем требованиям немецкого стандарта "TA Luft" (техническому руководству по сохранению чистоты воздуха)
	D2000 стандартен

Шарнир соответствует всем принятым в строительстве трубопроводов нормам и может быть адаптирован к особым предписаниям.

	D2000 прост в обслуживании

Подшипниковый модуль и сальниковое уплотнение легко заменяемы: 

открутить болты на фланцах, поменять, закрутить – готово!


	D2000 имеет продолжительный срок службы 

Глубокая закалка беговых канавок для шариков гарантирует продолжительный срок службы и низкий износ
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И всё без полного демонтажа наливного прибора!

Это практично и экономит время и деньги.
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	Ду
	A
	Ø B
	Ø C
	D
	Ø E
	F
	S
	Вес
(кг)
	Рабочее давление
	Испытательное давление
	Температура

	50
	98
	151
	60,3
	33,4
	89
	42
	4
	5,6
	40 bar
	60 bar
	от -45 °C до +  250 °C


	80
	98
	176
	88,9
	33,4
	114
	42
	5,6
	7,2
	
	
	

	100
	98
	205
	114,3
	33,4
	143
	42
	6,3
	9,2
	
	
	

	150
	160
	302
	168,3
	55
	216
	68
	7,1
	33,5
	
	
	

	200
	180
	365
	219,1
	65
	274
	68
	8,2
	47
	
	
	


	При изготовлении шарниров возможно применение следующих материалов:



	Фланцы
	Подшипниковый модуль
	Уплотнительный модуль

	углеродистая сталь

низкотемпературная сталь

легированная сталь

алюминий
	сталь для подшипников качения 

никелированная сталь для подшипников качения 
	Perbunan

Viton 

FEP

EPDM
	Fluoroloy K

PTFE



	По запросу для специальных случаев возможно применение и других материалов
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1 =	фланец


2 = 	болт


3 = 	уплотнение блочного   типа





4 = 	подшипниковый модуль


	4.1 =	внешнее кольцо�	4.2 = 	внутренне кольцо


	4.3 =	шарики


	4.4 =	пылезащитное кольцо


	4.5 = 	дополнительное защитное кольцо 
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Качество EMCO:


глубоко закаленные шариковые канавки для 


высочайших нагрузок
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EMCO WHEATON
Emcostr. 2 – 4 D -  35274 Kirchhain, Germany
GmbH 
Tel.: +49 (0) 6422 84- 0 
◊ 
  Fax : +49 (0) 6422 5100


sales@emcowheaton.com  
◊ 
www.emcowheaton.de
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Глубина закалки
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ПОДШИПНИКОВЫЙ МОДУЛЬ�состоит из – 



внешнего подшипникового кольца (жёлтый цвет)



внутреннего подшипникового кольца (голубой цвет)



шарики и т.д..�



два идентичных ФЛАНЦА �(красный цвет) �в комплекте с болтами







УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ – �преимущественно уплотнение блочного типа
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