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ШАРНИР 


D1010

SMAILE-PLUSS SIA LV1011 79A SLOKAS STR. RIGA. LATVIA tel. +37129214098

Шарнир для высоких нагрузок
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Шарнир D1010 является базовой моделью для шарниров с двумя беговыми канавками.

Он находит применение там, где при больших диаметрах условного прохода шарнир воспринимает большие механические нагрузки (типичный пример: корабельные стендеры ЕМСО). 

У шарнира из углеродистой стали обе беговые дорожки закалены, отшлифованы и обеспечивают шарниру D1010 даже при экстремальных нагрузках точность движений и большой срок службы.

Внутреннее фланцевое соединение обеспечивает замену уплотнительного сальника без демонтажа шарнира из трубопровода.

Для предотвращения коррозии на уплотнительных поверхностях последние выполняются в виде прецизионно обработанных вставок из легированной стали. Это гарантирует, что уплотнительный сальник, который скользит по уплотнительным плоскостям, не повреждается и надёжно обеспечивает герметичность.

Шарнир D1010 из специального легированного алюминиевого сплава не имеет закалённых беговых дорожек, поскольку это не позволяют свойства материала. Поэтому он может использоваться лишь для обычных нагрузок. Выбор специального легирования делает избыточным нанесение специального покрытия на уплотнительные поверхности.

Смазка шарнира D1010 производится через пресс-маслёнку. Если возникает необходимость, то шарики могут быть извлечены и вновь вставлены через заглушку беговых канавок.

	Размеры *

Ду
	Материал
	материал уплотнительного сальника
	разреш. внутр.давление 

(избыточное давление)
	разреш. температурная зона **

	
	
	
	работа
	испытание
	

	150, 200, 250, 300, 400, 500, 600
	сталь
	· Perbunan

· Viton

· PTFE
	25 bar
	37,5 bar
	-10 °C 

до 

+200 °C

	150, 200, 250, 300, 400, 500, 600
	низкотемпер. сталь
	PTFE
	25 bar
	37,5 bar
	-50 °C 

до 

+200 °C

	150, 200, 250, 300
	легированный алюминий
	· Perbunan

· Viton

· PTFE
	10 bar
	15 bar
	-10 °C 

до 

+120 °C

	*
возможна поставка больших размеров

**
в зависимости от материала уплотнительного сальника зона низких температур может быть расширена
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	1.
Фланец
	4.
Шарик
	7.
Болт

	2.
Корпус

3.
Внутреннее

кольцо
	5.
Фиксатор заглушки беговой

канавки

6.
Пресс-маслёнка
	8.
Пылезащитное

кольцо
9.
Уплотнительный
сальник

	
	
	


Размеры и вес

	Размеры
	Материал
	A
	B
	C
	S
	Болты
	Вес (кг)

	
Ду 150
	сталь /

низкотемпер. сталь
	245
	279,4
	168,3
	11,0
	
8
x M 20
	34

	
Ду 200
	
	275
	342,9
	219,1
	12,7
	
8
x M 20
	55

	
Ду 250
	
	265
	406,5
	273,0
	12,7
	
12
x M 24
	75

	
Ду 300
	
	296
	482,6
	323,8
	12,7
	
12
x M 24
	127

	
Ду 400
	
	305
	596,9
	406,4
	12,7
	
16
x M 27
	175

	
Ду 500

	
	326
	698,5
	508,0
	12,7
	
20
x M 30
	238

	
Ду 150
	алюминий
	245
	279,4
	159,0
	8,7
	
8
x M 20
	14

	
Ду 200
	
	275
	342,9
	210,0
	10,0
	
8
x M 20
	20

	
Ду 250
	
	240
	406,4
	273,0
	9,3
	
12
x M 24
	29

	
Ду 300

	
	255
	482,6
	324,0
	9,3
	
12
x M 24
	38

	размеры и вес больших шарниров по запросу
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D1010сталь





D1010 алюминий





Обычным монтажным положением является вертикальное или горизонтальное. Если пылезащитное кольцо Поз.8 в монтажном положении находится наверху, то необходимо предотвратить возможность попадания воды (например, защитный козырёк).
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EMCO WHEATON
Emcostr. 2 – 4 D -  35274 Kirchhain, Germany
GmbH 
Tel.: +49 (0) 6422 84- 0 
◊ 
  Fax : +49 (0) 6422 5100


sales@emcowheaton.com  
◊ 
www.emcowheaton.de
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