[image: image1.png]



API – муфты сцепления 

SMAILE-PLUSS SIA. LV1007. 79A Slokas str. Riga. Latvia  +37129214098
модели K2 и K2P 

API – муфты сцепления
[image: image2.png]



Компания EMCO WHEATON FTD (Fluid Transfer Division) является ведущей в создании, изготовлении и сбыте полного ассортимента великолепно себя зарекомендовавшего сливо-наливного оборудования и комплектующих для химической, нефтехимической, газовой и пищевой промышленности. Новые разработки, постоянная модернизация уже выпускаемых продуктов и гибкость при выполнении специфических требований заказчиков подтверждает постоянное соответствие изготавливаемого оборудования новейшему уровню технического прогресса. 
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Муфты сцепления серий K2 и K2P относятся к новому поколению муфт сцепления согласно нормам API. Муфта содержит большое число запатентованных компонентов, обеспечивающих простую и надёжную работу с ней. Новый насосный механизм позволяет вести налив без протечек и таким образом оберегает человека и окружающую среду. 

Наши муфты сцепления API находят применение у всех ведущих нефтяных компаний по всему миру.
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Характеристики: 
· направляющие кривые обеспечивают лёгкое скольжение муфты в центрированное положение зацепления

· новый дизайн "easy to fit" позволяет без усилий подключать и отключать муфту от адаптера API
· остатки наливаемого продукта поступают во встроенный накопитель а затем, при следующем процессе налива, возвращаются в продуктопровод 
· замена насоса возможна без опорожнения системы или снятия муфты сцепления 

· насосный фильтр предотвращает загрязнения в линии обратного потока 

· поставляется с уплотнениями из витона и пербунана
· клапан муфты сцепления не может быть открыт до тех пор, пока муфта не будет абсолютно корректно присоединена к адаптеру 
· муфта не может быть отсоединена от автоцистерны пока не будет закрыт клапан муфты 
· соответствует нормам API RP1004
	модель
	наличие насоса
	вес
	рабочее давление
	номинальное давление
	испытательное давление
	темпера-турная зона

	K0002
	нет
	8.53 кг (18.8 lbs)
	10 bar (145 psi)
	16 bar (230 psi)
	24 bar (350 psi)
	до +50 °C

	K002P-051
	да
	9.75 кг (21.5 lbs)
	10 bar (145 psi)
	16 bar (230 psi)
	24 bar (350 psi)
	до +50 °C

	K002P-М051
	да
	9.75 кг (21.5 lbs)
	10 bar (145 psi)
	16 bar (230 psi)
	24 bar (350 psi)
	до +50 °C


модели K2 и K2P
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· муфта K2 легко фиксируется

· беспроблемное подключение, в том числе и при косом подводе муфты к адаптеру

· исполнение с 5-тью зажимными кулачками для рабочего давления 16 бар

Если Вы не выносите протечек даже размером с каплю, то K2P является для Вас  верным решением!
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запатентованный насос возвращает неизбежные остатки продукта из мёртвых зон обратно в продуктопровод

· многоразовый фильтр предотвращает попадание грязи в систему

· соответствует нормам API

· исполнение из алюминиевого сплава, подвергнутого твёрдому анодированию, с фланцем Ду 100 (4") TTMA
· исполнение с верхним или боковым расположением рычага 
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EMCO WHEATON
Emcostr. 2 – 4 D -  35274 Kirchhain, Germany
GmbH 
Tel.: +49 (0) 6422 84- 0 
◊ 
  Fax : +49 (0) 6422 5100


sales@emcowheaton.com  
◊ 
www.emcowheaton.de

[image: image10.jpg]


[image: image11.wmf] 

_1066731593.doc
[image: image1.png]






_1152426768.doc
[image: image1.png]A Gardner Denver Company







_1066724569.doc
[image: image1.png]






